
RENZ PLAN
DIE NEUE GENERATION
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WENIGER IST MEHR.
LUDWIG MIES VAN DER ROHE

Auffallend unauffäll ig: Die innovative Anlagengeneration
RENZ PLAN. Sie definiert den Briefkasten neu – reduziert, zurück-
haltend, flächenbündig. Vollkommen ins Gebäude integriert
oder an die Fassade angepasst. Ein Plädoyer für den einheitl ichen
Gesamtentwurf.
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Das umweltbewusste, nachhaltige Produktdesign von RENZ PLAN
passt in die moderne Zeit. Und unsere eco-concept-Konstruktion
hat eine Reihe von Vorteilen: Sie verzichtet in der Standard-
ausstattung auf Materialien wie Aluminium oder Zink, schont die
Ressourcen und reduziert zugleich die Materialvielfalt, was das
Recycling erleichtert. Trotz des Verzichts auf Aluminium bleibt das
Gewicht gleich. Der Primärenergieaufwand bei der Herstellung der
Rohstoffe sinkt dadurch – und somit auch der CO2-Ausstoß.

UMWELTSCHUTZ
IST EINE CHANCE.

RENZ PLAN im Vergleich zu RS2000

Materialvielfalt

Primärenergieaufwand
der Rohstoffe

CO2 Ausstoß bei der
Rohstoff-Herstel lung

Gewicht+/- 0

-67 %

-79 %

-76 %
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Die Qualität ist das Einzige, das bei RENZ PLAN hervorragt:
gebürsteter V4A-Edelstahl oder auf Wunsch auch eloxiertes Alumi-
nium sind möglich. Standard ist hochwertiger, korrosionsbestän-
diger Stahl mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung in einem
von über 200 matten oder glänzenden RAL-Tönen.

DIE FARBE IST DER ORT,
WO UNSER GEHIRN
UND DAS WELTALL SICH
BEGEGNEN.
PAUL CEZANNE

RAL 3020 RAL 1021 RAL 1028 RAL 7004 RAL 7035 RAL 5015 RAL 4010 RAL 4008

1 Stahl, pulverbeschichtet
2 V4A-Edelstahl
3 Aluminium auf Anfrage

2 3

1
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Eine der attraktivsten Möglichkeiten RENZ PLAN zu positionieren,
ist die Stele mit einem oder mehreren Briefkästen. In einer
solchen Säule lassen sich bis zu drei Briefkästen leicht erreichbar
unterbringen.

1 Bürogebäude, Ditzingen
2 Freistehende Anlage als Stele

MONTAGE FREISTEHEND.

EIN DESIGN-
STATEMENT, DAS MAN
STEHEN LASSEN KANN.

1

2
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1 RENZ PLAN Ständer mit Fußplatten
zum Aufschrauben

2 RENZ PLAN Ständer zum Einbetonieren

Eine optische Stärke von RENZ PLAN wird im Querformat erkennbar:
Die Trennfugen zwischen Einwurfschlitz und Entnahmetür bilden
eine durchgehende Linie. Zur Aufstellung lassen sich die Briefkästen
mit passenden Rechteckständern verbinden. Erhältl ich in zwei
Varianten, entweder zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum
Aufschrauben.

MONTAGE FREISTEHEND.

IM VORFELD EINES
AUSGEZEICHNETEN
ENTWURFS.

1
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Ein optisch dezentes Gestaltungselement von nur sechzehn
Zentimetern Tiefe – und gleichzeitig eine funktionale, voluminöse
Briefkastenanlage: RENZ PLAN.

MONTAGE AUFPUTZ.

DAS DESIGNOBJEKT
VOR DER WAND.

1 2

1 Drehtür
2 LED-Leuchte Vario, Gravur

und zweites Namensschi ld
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Auch bei der Variante für die einfache und kostengünstige Auf-
putz-Montage erkennt man sofort: Unaufdringliche Linien
zeichnen die RENZ PLAN-Briefkastenanlagen aus. Alle Details sind
harmonisch abgestimmt.

Bürgersaal, Tamm
(ZOLL Architekten,
Stuttgart)

MONTAGE AUFPUTZ.

EIN ENTREE, DAS SICH
SEHEN LASSEN KANN.
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1 Universitätsgebäude, Stuttgart
2 Einbau mit Putzabdeckrahmen
3 Anlage mit Putzabdeckrahmen

Bei der Unterputz-Montage spielt RENZ PLAN seine sämtlichen
optischen Stärken aus. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten der
Anbringung. Hier eine Variante mit Putzabdeckrahmen, der dieser
Anlage zusätzlichen optischen Halt verleiht.

3

MONTAGE UNTERPUTZ.

FAST UNSICHTBAR,
ABER ATTRAKTIV.

1
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Eine eng anliegende Verkleidung ist die zweite Möglichkeit, RENZ
PLAN in die Wand zu integrieren. Alles wirkt flächenbündig.
Derselbe Effekt tritt verstärkt auf, wenn man die Briefkastenanlage
mit einer Schattenfuge versieht, z. B. beim Einlassen in eine
Vertäfelung.

1 Einbau putzbündig
2 Anlage mit enganliegender

Verkleidung putzbündig eingebaut
3 Einbau mit Schattenfuge
4 Anlage mit Schattenfuge

MONTAGE UNTERPUTZ.

WENN ZUSAMMEN-
WÄCHST, WAS OPTISCH
ZUSAMMENGEHÖRT.

2

3
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Bei der Montage am Zaun fungiert RENZ PLAN als Vorbote der
Designphilosophie des Gebäudes. Jeder Betrachter erkennt schon
von weitem, dass der Entwurf auch das Umfeld des Hauses ein-
bezieht. Ein Anblick, der Zaungäste erfreut.

1 Anlage eingebaut
2 Kipptür mit Öffnungsbegrenzer
3 Anlage für Zaun-Montage als Stele

MONTAGE AM ZAUN.

EIN BOTSCHAFTER
GUTER GESTALTUNG.

1

3

2
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1 Sprechfeld RSA2: durchstoßsicher,
vandalismusgeschützt, wassergeschützt
IP 43, Schnel lmontagesystem für
Gegenlautsprecher

2 Flächenbündige Integration von
RSA2 und RSA2-kompakt

3 Die geräuschgedämpfte Briefkasten-
klappe öffnet 135 Grad weit
für eine optimale Aufnahme von
voluminöser Post

4 Eine extra breite Wasserr inne leitet
Wasser ab, beim Öffnen der Klappe
wird das anhaftende Wasser in die
Wasserr inne geleitet

5 Verstel lbares Einwurfsystem
(DIN-Einwurf oder Einwurfsperre)

6 Gleitblech und gezackte Entnahme-
sicherung schützen vor fremdem
Zugriff

7 Mehr Kastentiefe:
für bis zu 28 Liter Volumen

8 Der sol ide Öffnungsbegrenzer
erlaubt eine bequeme und sichere
Postentnahme

9 Flächenbündig integriertes
Zyl inderschloss mit Abdeckung aus
Edelstahl und Staubschutzkappe,
Serienmäßiges RSA2-Namensschi ld
aus Aluminium oder V4A-Edelstahl

10 Türanschlag unten (Kipptür) oder
seit l ich (Drehtür): frei wählbar ohne
Mehrpreis

11 Verbesserte Kabelzuführung bei
freistehenden Anlagen

12 Ständerabdeckung abschl ießbar
mit verdeckt l iegender Schraube

Weitere Optionen lieferbar: Gravur,
LED-Leuchte Vario, zweites Namens-
schi ld und Mehrpunkt-Verr iegelung

1 2

3

4

5

7

8

10

11

12

IM ÜBERBLICK.

WAS RENZ PLAN
AUSZEICHNET.

3

1 Einwurfsystem in der Standard-
einstel lung, entspricht DIN EN 13724

2 Einwurfsystem gesperrt
3 Einwurfsystem entfernt 6

2

1

9
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Die Sprech-/Klingelsysteme RSA2 und RSA2-kompakt unterscheiden
sich durch die Gestaltung des Klingelknopfes und den Platzbedarf.
Beide Varianten sind vandalismusgeschützt, mit weißer und roter
LED-Beleuchtung erhältl ich und mit vier unterschiedlichen Sprech-
feldmustern kombinierbar.

1 RSA2 aus Edelstahl V4A
2 RSA2 aus Aluminium mit

LED-Beleuchtungselement
3 RSA2-kompakt aus Edelstahl V4A

mit LED-Beleuchtungselement
4 Sprechfeldmuster

2 3

4

1

SPRECH-/KLINGELSYSTEME.

IMMER EINE AUS-
GEZEICHNETE WAHL.

RSA2-Sprechfeld
RENZ-Standard

RSA2-Sprechfeld
Winkel

RSA2-Sprechfeld
Lochkreis

RSA2-Sprechfeld
Lochquadrat
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RENZ PLAN
FÜR AUSSCHREIBUNG
UND PLANUNG.
DIE UNTERLAGEN.

Bitte fragen Sie uns vor Ausschreibung oder Planung nach einem
Angebot mit Text und Zeichnung. Wir unterstützen Sie gern.

Briefkasten RENZ PLAN

- Senkrechte Briefkästen RENZ PLAN nach DIN EN 13724
- Kastenmaß (BxHxT): 300 x 440 x 160 mm

400 x 440 x 160 mm
bzw. Sondergröße

- Anordnung: ... Stück Kästen nebeneinander,
... Stück Kästen übereinander

- Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem
Galfan-Stahl bzw. komplett aus gebürstetem Edelstahl V4A

- Entnahmetür: Kipptür mit zwei Öffnungsbegrenzern bzw.
Drehtür mit Posthalteblech

- Einwurfklappe: Flächenbündig verbaut, geräuschgedämpft, 135° Öffnungswinkel,
nach außen öffnend, Regenwasserableitsystem, integriertes
verstellbares Einwurf-System mit Sperrfunktion

- Sicherheit: Gezackte Entnahmesicherung, Einwurf nach DIN EN 13724
- Schloss: Flächenbündig eingebaut, Staubschutzkappe, zwei Schlüssel
- Namensschilder: Flächenbündig eingebaut, vandalismusgeschützt, Alu bzw.

Edelstahl V4A, von vorn wechselbar (RSA2 von RENZ)

Installationskasten RENZ PLAN

- Kastenmaß (BxHxT): 400 x 440 x 160 mm 400 x 140 x 160 mm
300 x 440 x 160 mm 300 x 140 x 160 mm
140 x 440 x 160 mm bzw. Sondergröße
170 x 440 x 160 mm

- Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem
Galfan-Stahl bzw. komplett aus gebürstetem Edelstahl V4A.

- Sprechfeld: vandalismusgeschützt, wassergeschützt IP43, Schnellmontagesystem
für Gegenlautsprecher, rundes bzw. eckiges Design
(RSA2-Sprechfeld von RENZ)

- Licht-/Klingeltaster: Taster mit LED-Beleuchtung (Lichttaster rot, Klingeltaster weiß
beleuchtet), Alu bzw. Edelstahl V4A, flächenbündig integriert
(z. B. RSA2 oder RSA2-kompakt von RENZ)

- Namensschilder: flächenbündig eingebaut, vandalismusgeschützt, Alu bzw.
Edelstahl V4A, von vorn wechselbar (RSA2 von RENZ)

Montagearten RENZ PLAN

- Freistehend: RENZ PLAN Verkleidungsgestell zum Einbetonieren bzw. mit
Fußplatten zum Aufschrauben

- Stele: RENZ PLAN Verkleidungsgestell für Stele mit innen liegender
Vorrichtung zum Aufschrauben

- Aufputz: RENZ PLAN Aufputz-Verkleidung
- Unterputz: RENZ PLAN Unterputz zum Einbau mit Putzabdeckrahmen,

RENZ PLAN Unterputz für putzbündigen Einbau bzw.
RENZ PLAN Unterputzrahmen für Schattenfuge

- Zaun: RENZ PLAN Zaun-Verkleidung

- Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem
(für alle Montagearten) Galfan-Stahl bzw. komplett aus gebürstetem Edelstahl V4A

300 x 440 x 160 mm
Stahl 60-2-01011
V4A 60-2-01041

140 x 440 x 160 mm
Stahl 60-2-01211
V4A 60-2-01241

170 x 440 x 160 mm
Stahl 60-2-01311
V4A 60-2-01341

400 x 140 x 160 mm
Stahl 60-2-01511
V4A 60-2-01541

300 x 140 x 160 mm
Stahl 60-2-01411
V4A 60-2-01441

AUSSCHREIBUNGSTEXT FÜR
RENZ PLAN:

Sondergrößen auf
Anfrage möglich

400 x 440 x 160 mm
Stahl 60-1-01111
V4A 60-1-01141

300 x 440 x 160 mm
Stahl 60-1-01011
V4A 60-1-01041

400 x 440 x 160 mm
Stahl 60-2-01111
V4A 60-2-01141

28L

21L
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